
Procedimiento de rescate  emergente, en caso de caídas 

Escenario 1 

Si un trabajador necesita ser rescatado de un lugar, de acceso impedido porque el frente o la parte 
de atrás de la casa  esta  bajo  construcción: 

1. El trabajador mas cercano, inmediatamente calcula el nivel de tensión  y/o  de daño, si es 
posible, comunicándose con su colega necesitado de rescate. 

2. Un segundo trabajador (si existe), informa al capataz mas cercano y usa el teléfono mas 
cercano. 

- Contacta  al Servicio de Emergencias. 

- ObKene un plano o mapa del lugar y con el avanza hacia la entrada principal del 
proyecto. 

- Le entrega el plano al personal de Servicio de Emergencias idenKficando la locación del 
trabajador que ha caído. 

- Cuando sea posible dirige el camino al personal de Servicio de Emergencia. (por favor, 
note que usted no estará autorizado a regresar a  su locación en los vehículos de los 
Servicios de Emergencia. 

3. El capataz se quedará con el trabajador accidentado y delegara en alguien para contactar      

al capataz general (si existe) 

En el caso de que el trabajador accidentado  muestre o indique que no se han producido danos, 
una plataforma de trabajo elevadiza, debe usarse  para alcanzar a los trabajadores suspendidos. 

Escenario 2 

Si un trabajador necesita ser rescatado de una locación diQcil,  como entre dos casas donde la 
plataforma elevadiza no puede ser fácilmente usada: 

1.  Todos los pasos del escenario 1 son aplicados. 

2. El uso de escaleras puede ser aceptado para alcanzar al trabajador accidentado hasta que 
el personal de Servicio de Emergencia llegue, garanKzando que este hecho bajo la estricta 
supervisión del capataz general, quien asignara trabajadores para asegurar la escalera de la 
mejor manera posible para aquellos, en el proceso de subir al trabajador accidentado. 


